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• Hebeanlage für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, Hotels, 
Gaststätten, Bahnhöfe, Schulen, Einsatz nach Fettabscheidern, … 

• Doppelanlage 

• 250 Liter Behälter aus PE-HD 

• DN80 Hydraulik 
 

Technische Daten 
 

Typ Piccolo Zi DUO 

Technische Daten  

Anzahl Pumpen 2 

Behältervolumen Liter 250 

Fördermenge bis ...m3/h max. 38 

Förderdruck bis ... bar max. 1,7 

Antriebsmotor(en) 400V / 50 Hz  

kW 1,5 - 4,0 

UpM 1420, 2865 

A 3,45 - 8,6 

Gewicht ca. ... kg 125-170 

Anschlüsse In Größe und Position variabel 

Zulaufhöhe (Standard) in mm 600, horizontal 

Zulaufanschluss (Standard) DN 100 

Druckanschluss (Standard) DN 80, 100 alternativ 

Entlüftung (Standard) DN 70 
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Die Anschlüsse für Zulauf, Druckleitung und Entlüftung sind in der Standardausführung als 
Schlauchanschluss ausgeführt (Reduzierung des Körperschalls). Flanschanschlüsse auf Wunsch. 
 
 

Typenübersicht/ Leistungsdaten Rotoren 

Pos Typ kW A Upm 

1 V 76/1,5-14.6-I 1,5 3,45 1420 

2 V 89/1,5-28.6-I 1,5 3,45 2800 

4 V 89/1,5-28.6-II 1,5 3,45 2800 

6 V 89/2,2-28.6-III 2,2 4,9 2820 

7 V 89/3,0-28.6-IV 3,0 6,3 2820 

8 V 89/4,0-28.6-V 4,0 8,6 2865 
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 Maßzeichnung 

 
 

1: Pumpenrotor mit Zerförderer 

2: Kombinierter Spezial-Kugel-Rückflussverhinderer mit arretierbarem Schnellschlussschieber 

3: Niveaumessung 

4: Sammelbehälter, Standardausführung: PE-HD (weitere Ausführungen möglich) 

 

D: Druckleitungsanschluss 

E: Entlüftungsanschluss 

Z: Zulaufanschluss 

Zubehör: Hosenstücke, Übergangsstücke  

Hinweis: Es wird empfohlen, einen Zulaufschieber für Wartungsarbeiten zu installieren. 

  

 


