Abwasserhebeanlagen




Die FELUWA Zerforderer-Technologie

. Mitnehmer: Mit dem Kanalrad kombinier-
tes, rotierendes Vorschnittmesser aus
dauerhaftem 1.4122.

. Zerforderer: Feststehende, einschnittige
und radial wirkende Schneideinrichtung

Merkmale: 1.
e Hoher Wirkungsgrad
e Schutz vor Zopfbildung

> > > hohe Betriebssicherheit.
® Keine extreme Zerkleinerung:

aus verschleiBfestem und gehartetem Grobzerkleinerung fiir eine zuverlassige, e Reduzierung der extrem zerkleinerten
Edelstahl 1.4122. verstopfungsfreie Forderung von Fest- Abwasser-Beimengungen in Kanalisation
. Hochleistungs-Kanalrad:  Rotierendes, stoffen  »>»>» hohere Lebensdauer und Klarwerken »»» Vermeidung von
sechsschnittiges, schneidenférmig ausge- der Schneideinrichtung durch drastisch Schwimmdeckenbildung » » » Senkung
bildetes Kanalrad. verringerte Schnitthdufigkeit. der Betriebskosten von Kléranlagen.
Die FELUWA Gleitringdichtung Der FELUWA Bajonettverschluss

Zweifache Wellenabdichtung mit axialer Merkmal:
Gleitringdichtung und Olraum, unabhéngig e Pumpenrotor mit 1/4 Rechtsdrehung

von der Drehrichtung. mittels Hakenschliissel aus dem Spiral-
gehduse zu losen »>»>» schneller

Merkmal: Zugriff fir Wartung, Reinigung und

© Hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer Kontrolle von Zerforderer, Kanalrad und
Gleitringdichtung.
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Hakenschliissel zum Lésen des Pumpenrotors.
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Die FELUWA Absaughdhe Merkmal:
e Hohe Stromungsgeschwindigkeiten am
Tiefstmdgliches, niveau- und zeitabhangiges Zerforderereintritt, Absaugen der schwim-
Absaugen des Abwasserschlammes bis auf menden Fettschichten » »>» minimale Y
ca. 40 mm vom flachen Behélterboden. Ablagerungen von Schlamm und Fett '
»>»>» keine zusatzliche Reinigung AbwassergerecmeAbsaughéhé;
des Sammelbehélters erforderlich

Zerforderer-Technologie




Merkmale:

o Kugel-Riickschlagventil sowie Absperr-
schieber in einer Armatur

e Schnelles Offnen und SchlieBen des
Absperrschiebers

e Einfaches und zuverlassiges Arretieren
des gedffneten Schiebers

e Revisionsdeckel mit Bajonettverschluss
fir Kontrolle und Austausch von Ventil-
kugeln ohne Demontage der Druckleitung

1
Aus Grauguss

Die FELUWA Drehstrommotoren bei Wahl Das FELUWA

der tiberflutbaren Schutzart IP 66/67

Merkmale:

o Zwei zusatzliche Wellenabdichtungen

o Thermische Kontrolle {iber elektronische
PTC-Kaltleiter

¢ Hohe Sicherheit gegen thermische
Einfliisse und von der Umgebung
ausgehende Uberflutung

Die maBgeschneiderte FELUWA Steuerung

Merkmale:
o \Verschiedene Programme in einer ¢ Modular erweiterbar (z.B. Betriebs-
Steuerung stundenzahler, Amperemeter,

Fernwirktechnik etc.)
o Auf Wunsch Ausfiihrung mit
konventioneller Technik in IP 54

e EExia Niveaueingdnge
o |ntegrierter, netzunabhangiger Alarm
o Schutzart IP 65

Die speziellen, kombinierten FELUWA Kugel-Riickflussverhinderer mit arretierbarem Schnellschlussschieber ( Bau E \!

Niveau-Staudruck-Messverfahren

Aus armiertem POM
I
l ;
Merkmale:
o Selbstbeliiftend und werkseitig
voreingestellt
e Beriihrungsfrei“ von auBen einstellbar

(im Vergleich zu Schwimmersteuerungen)
o Bedienungs- und wartungsfreundlich
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1. Pumpenrotor mit Zerférderer

2. Kombinierter Spezial-Kugel-Riickflussverhinderer
mit arretierbarem Schnellschlussschieber

3. Niveaumessung

4. Sammelbehalter, Standardausfiihrung: PE-HD
(weitere Ausfiihrungen maglich)

5. Schaltanlage ohne Abbildung
Standardausfiihrung: lose fiir Wandbefestigung

Anzahl | Behélter- | Férdermenge | Forderdruck Antriebsmotor(en) 400V / 50 Hz Gewicht

Pumpen | volumen (L) | bis...m3/h max. | bis ... bar max. kw UpM A ca....kg
Mini Piccolo 90 1 20 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 45
Mini Piccolo 180 1 40 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 53
Piccolo 1 80 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 70
Mini Piccolo DUO 2 80 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 95
Piccolo Zi DUO 2 250 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 | 125-170
Mini Z DUO 2 180 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 | 170-306
Volks Zi 2 250 120 1,4 2,2-4,0 1400 54-9,2 230-290
Volks Zi DUO 2 400 - 500 120 1,4 2,2-4,0 1400 54-9,2 400 - 695
Piccolo Z DUO 2 600 - 2200 38 1,7 1,5-4,0 | 1420,2865 | 3,45-8,6 | 580-980
Fékalex Z DUO 2 600 - 2200 150* 2,7-72* | 2,2-185 1400 5,4 - 36 620-1030

*: bei zwei getrennt gefiihrten Druckleitungen
**: nach individueller Beratung

Technische Unterlagen tber die einzelnen
Anlagen erhalten Sie auf Anfrage.

Hebeanlagen mit Zerforderer-Technologie




Mini Piccolo DUO (Z.-Nr.53.2-102)  PiccoloZiDUO  (Z.-Nr.53.2-317)  MiniZ DUO (Z.-Nr. 53.2-317)
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@Druckanschl. stufenlos Anschluss fiir Anschluss fiir 8|  Anschluss fiir é
um 270° drehbar Handpumpe _ 115 Handpumpe Handpumpe
D Druckleitungsanschluss Zubehor: Hinweis:
E  Entliiftungsanschluss Hosenstiicke Es wird empfohlen, einen Zulaufschieber fiir
Z  Zulaufanschluss Ubergangsstiicke Wartungsarbeiten zu installieren.

Zulaufhdhe (Standard) Zulaufanschluss (Standard) | Druckanschluss (Standard) | Entliiftung (Standard)

in mm DN DN DN
Mini Piccolo 90 215, horizontal 100 80, 100 alternativ 70
Mini Piccolo 180 180, horizontal 100 80, 100 alternativ 70
Piccolo 435, vertikal / 550, horziontal 100 80, 100 alternativ 70
Mini Piccolo DUO 180, horizontal 100 80, 100 alternativ 70
Piccolo Zi DUO* 600, horizontal 100 80, 100 alternativ 70
Mini Z DUO* 350 - 600, horizontal 100 80, 100 alternativ 70
Volks Zi* 600, horizontal 100 100 min. 70
Volks Zi DUO* 600, horizontal 100 100 min. 70
Piccolo Z DUO* 850 - 1450, horizontal 150 80 min. 70
Fakalex Z DUO* 850 - 1450, horizontal 150 100 min. 70

(*in GrdBe und Position variabel) Die Anschiisse fir Zulauf, Druckleitung und Entliiftung sind in der Standardausfiihrung als

Schlauchanschluss ausgefiihrt (Reduzierung des Kérperschalls). Flanschanschlisse auf Wunsch.
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Technische Daten und Anschlisse Seite 4-5 Alle Abb.: Standardausfiihrungen. Anderungen im Sinne der technischer Weiterentwicklung vorbehalten.
Konstruktionsmerkmale Werkstoffoptionen:
e Lieferung anschlussfertiger e Druckanschluss drehbar: Spiralgehause: GG 25
Komplettanlagen Kunststoffarmatur stufenlos bis 270° Kanalrad: GG 25/1.4581
* Hoher Wirkungsgrad, Gussarmatur um 90° Pumpendeckel: ~ GG 25/POM/1.4581
geringer Stromverbrauch e Auswechseln von Ventilkugeln Welle: Chromr.uckelstahl, f‘_"”St'
* Robuste Graugussteile ohne Demontage der Druckleitung bearbeitet u. geschliffen
e Normmotoren o VerschleiBteile austauschbar Lager: Walzlager
e Hohe Anpassungsfahigkeit an e Pneumatische, selbstbeliiftende o mit Dauer-Fettschmierung
drtliche Gegebenheiten Drucksensor-Steuerung auBerhalb Gleitringdichtung: Chromstahl /
e Geringe Zulaufhohe des Fordergutes Hartgusslegierung / SIC
e Zulaufstutzen in Position e Alarmanlage und Einrichtungen zur Gegenring: Chromstahl /SIC
und Nennweite variabel Stormeldung serienméBig Elastomere: NBR/FPM
Einsatzgrenzen: pH-Bereich 6-9
Behalter: Motoren: x
) ) Behélter-
PE-HD (dickwandig), Stahl RSt 37-2 Schutzart: Standard IP 54 material
(mit Beschichtung), GFK, Stahl verzinkt oder Alternativ IP 66/67 HD-PE 60°C 85 °C
kunststoffbeschichtet, PP (dickwandig), Betriebsart: Pp 80°C* 85°C
1.4301 oder austenitischer Edelstahl 1.4571 IP 54 S1100%ED
Stahl o o
IP 66/67 S330%ED Edelstanl | 80°C 85°C

*nur bei Anpassung der Anlagen-Elastomere
Bei abweichenden Bedingungen im Werk nachfragen

n Hebeanlagen mit Zerforderer-Technologie




Besondere Eignung fiir fetthaltiges Abwasser.
Vermeidung von Fettinkrustierungen und Ablagerungen durch sich standig dndernde Oberflachengeometrie.

Piccolo ZDUO, DN 80 (Z.-Nr.53.2-116) Fdkalex Z DUO, DN 100 (Z.-Nr.53.2-118)

Anschluss fiir (® elekr. Schaltaniage Anschluss fiir ~ (4) (®) elektr. Schaltanlage
Handpumpe ohne Abbildung Handpumpe ohne Abbildung

Technische Daten und Anschliisse Seite 4-5

olo ZDUO (3
Typ a b gc d g Behélterinhalt
Z1DUO 1200 850-960 800 1050 1780 600 Liter
Z2 DUO 1400 950-1100 950 1250 1980 900 Liter
Z3DU0 1750 970-1170 950 1550 2330 1100 Liter
Z4DUO 1400 1140-1280 1200 1250 1980 1200 Liter
Z5DU0 1750 1140-1300 1200 1550 2330 1500 Liter
Z6 DUO 2050 1200- 1450 1200 1850 2630 2200 Liter
Gewicht: 580 - 980 kg (je nach Behélter und Rotoren), Flanschanschliisse nach DIN 2633, PN 16
Standardanschliisse: Z = DN 150 Flanschanschluss, D = DN 80 Schlauchanschluss, E = DN 70 Schlauchanschluss

DUO (a
Typ a b gc d g Behélterinhalt
Z1DU0 1200 850-960 800 1050 2030 600 Liter
Z2DU0 1400 950-1100 950 1250 2230 900 Liter
Z3DU0 1750 970-1170 950 1550 2580 1100 Liter
Z4DU0 1400 1140-1280 1200 1250 2230 1200 Liter
Z5DU0 1750 1140-1300 1200 1550 2580 1500 Liter
Z6 DUO 2050 1200 - 1450 1200 1850 2880 2200 Liter

Gewicht: 620 - 1030 kg (je nach Behalter und Rotoren), Flanschanschliisse nach DIN 2633, PN 16
Standardanschliisse: Z= DN 150 Flanschanschluss, D = DN 100 Schlauchanschluss, E = DN 70 Schlauchanschluss
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Mini Piccolo 90, Mini Piccolo 180,
Piccolo, Mini Piccolo DUO, Piccolo Zi DUO,
Mini Z DUO, Piccolo Z DUO

Typeniibersicht Piccolo Rotoren

Ps| Ty [KW| A |UpM
1 | v76/1,51461 | 153451420
2 | v89/15-2861 |1,5]345]2800
4 | V89/1L5-28641 | 15345 | 2800
6 | V82,2286l |2.2] 4,9 | 2820
7 | v893,0-286-V |3,0] 63 | 2820
8 | v89/4,0-286V [4,0] 86 |2865

Priifkurven bei einer Mediumtemperatur von 20° C.
Kurven nach IS0 2548 C. Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.

Volks Zi, Volks Zi DUO (nur Maxi 70)
Fakalex Z DUO (Maxi 70 + 74)

Typeniibersicht

Pos| TypMaxi70 | kW | A | UpM

01 | DN100/22-170 | 2,2 | 54 | 1400
02 | DN100/3,0-180 | 3,0 | 7,1 | 1400
03 | DN100/4,0-200 | 40 | 9,2 | 1400

| TyoMaxi7a | kw | A | UpM
1 | DN100/55-220 | 5,5 | 125 | 1400
1.1 | DN100/7,5-220 | 7,5 | 16 | 1400
2 | DN100/7,5-230 | 7,5 | 16 | 1400
21 | DN100/11-230 | 11 | 23 [ 1400
3 | DN100/7,5240 | 7,5 | 16 | 1400
3.1 | DN100/11-240 | 11 | 23 | 1400
4 | DN100/11-250 | 11 | 23 |1400
41| DN100/11-250 | 11 | 23 | 1400
5 | DN100/11-260 | 11 | 23 [1400
5.1 | DN100/15-260 | 15 | 36 |1400
6 | DN100/15-270 | 15 | 36 | 1400
6.1 | DN 100/18,5-270 | 185 | 36 | 1400

n Hebeanlagen mit Zerforderer-Technologie
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1. Kombinierter Spezial-Kugel-Riickflussverhinderer mit arretierbarem

0 Schnellschlussschieber aus armiertem Polyoxymethylen
;‘gg 2. Kombinierter Spezial-Kugel-Riickflussverhinderer mit Revisions-
: offnung und arretierbarem Schnellschlussschieber aus Guss
—— 304 3.02 Ventilgehéuse 3.15 Scheibe
l— lbzw.ll 3.03 O-Ring 3.16 Scheibe
| — 312 3.04 Schnellschlussschieber 3.17 Ventilsitz
(/DN 80, I DN 100) 3.18 Ventilsitzarmierung
3.05 Ventilteller mit Arretierungsgewinde ~ 3.20 0-Ring
3.06 Flachdichtung 3.21 Revisionsdeckel mit
3.07 Gewindebuchse Bajonettverschluss
g;g 3.08 Stift 3.25 0-Ring
’ 3.09 Handrad 3.26 Ventilkugel
''''' 317 3.10 Gehéusedeckel 3.33 O-Ring
3.02 3.11 Ventilspindel (Edelstahl) 3.34 Flansch
3.12 Stift 3.35 Haltering
3.03 3.13 Schraube 3.36 Flanschverstarkung
"""""" 3.14 Sechskantmutter (gelb chromatiert)
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Riickstauebene

:ELUWA Abwasserhebeanlagen  sind

anschlussfertige Komplettanlagen bei
denen die Aufstellung auftriebs- und
verdrehsicher erfolgen muss. Bei Doppelan-
lagen arbeiten die Pumpen im Wechsel, um
die Aggregate zu schonen und eine doppelte
Sicherheit zu gewahrleisten. Die Druckrohr-
leitung muss Gber die ortlich festgelegte
Riickstauebene (meist StraBenoberkante)

Mini Piccolo 90

geflihrt  werden. Bei Doppelanlagen
kénnen die Druckleitungen entweder
getrennt gefiihrt oder durch ein Hosenstiick
(Zubehdr) vereinigt werden. Die Entliiftung
ist bauseits (iber das Dach zu fiihren. Bei
der Aufstellung sind die Bestimmungen der
DIN 1986 + DIN EN 12056 bzw. die
ortlichen Abwassersatzungen zu beachten.

Fakalex Z DUO

—

Maxirotor mit Zerforderer-Technik

2 Kombinierter Spezial-Kugel-Riickflussverhinderer
mit arretierbarem Schnellschlussschieber
aus armiertem Polyoxymethylen oder Guss
Druckschaltersteuerung

Sammelbehélter

Schaltanlage

Druckleitung

Entliftung

Zulauf

H Handmembranpumpe (Zubehér)

NMmMOOoAN®

Standardanschluss fiir D, E und Z
= Schlauchmuffenanschluss

FELUWA Abwasserhebeanlagen zeichnen
sich durch ihre hohe Anpassungsfahigkeit
aus!

Riick-
stau-
ebene

@ Druckanschl. stufenlos @elektr. Schaltanlage
um 270° drehbar ohne Abbildung

v
i®

Riickstau-
ebene




DN 80 Freistromrad mit Zerforderer zum Zerkleinern

faseriger Feststoffe

ie FELUWA Abwassertauchmotorpumpe

der Baureihe FTP fordert hausliches Ab-
wasser (mit Fakalien), Schmutzwasser und
Regenwasser und zeichnet sich durch ihre
robuste Grauguss-Konstruktion aus.

Drei Gleitringdichtungen und groBziigig
dimensionierte, dauerfettgeschmierte Lager
sorgen fiir einen zuverldssigen Einsatz und
eine hohe Lebensdauer der Pumpe. Die eben-
falls groB dimensionierten Olkammern sorgen
fiir die notwendige Kiihlung und Schmierung
der Gleitringdichtungen.

Wahlweise ist der Einsatz mit FuBkriimmer
und Aufzugsvorrichtung oder mit einem
Bodenstiitzring und Aufzugskette maglich.

Weitere Merkmale:

v/ Verschiedene Leistungskurven

v/ Mit oder ohne EX-Schutz

v/ Motor Drehstrom-Asynchronmotor
mit Kafiglaufer

Tauchmotorpumpe mit
Aufzugsvorrichtung.

Fertigpumpstation FPS mit FELUWA Tauchmotorpumpe FTP 1-9

und Pumpenschacht aus Beton

2 9
% - ad - QK Miveaw

-gh -

Bl

Tauchmotorpumpen mit Fertigpumpstation

10

11
12
13
14
15
HA

Pumpenschacht aus Beton oder PE
Pumpe

Kupplungskriimmer fiir Aufzugs-
vorrichtung zum automatischen
Auskuppeln der Pumpe,

alternativ Bodenstiitzgestell
Druckrohr

FELUWA Kugelriickschlagventil Typ DKU
FELUWA
Schnellschlussabsperrschieber
Druckrohr

Niveaumessung iiber Drucksensor,
Schwimmer, etc.
Schachtabdeckung Klasse A, B oder D
Kette mit Schakel

zum Herausziehen der Pumpe
Schaltanlage

Kabelleerrohr

Entliiftung

Zulauf

Ringraumdichtung

Hohe Abdeckung

Klasse A 80, B 125, D 160 mm




Leistungskurven
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Typeniibersicht
Materialnummer Motordaten Gewicht
Typ | OhneEX ATE?I(IZG (P2) Spannung Nennstrom Drehzahl (kg)
edieta | KW v A (U/min) | o.EX/EX
FTP1 | 1128488 | 1128489 | 2,2 400 54 1370 80/74
FTP2 | 1128490 | 1128491 | 2,2 400 54 1370 81/75
FTP3 | 1128492 | 1128493 | 4,0 400 8,6 1425 109/79
FTP4 | 1128494 | 1128495 | 4,0 400 8,6 1425 | 111/102
FTP5 | 1128496 | 1128497 | 4,0 400 8,6 2880 105/99
FTP6 | 1128498 | 1128499 | 5,5 400 11,6 2880 | 111/106
FTP 7 55 400 11,6 2880 | 112/107
FTP 8 7,5 400 17 2880 117
FTP 9 7,5 400 17 2880 118
MaBe in mm.

MaBe | a | b | ¢ | d | r | x |hl|h2]|nh3|hs|DNPNI6

FTP1-5 | 385 | 300 | 375 | 650 | 155 | 455 | 123 | 300 | 70 | 710 80

FTP6-9 | 385 | 300 | 375 | 650 | 155 | 455 | 123 | 300 | 70 | 830 80

Abdichtung Dreifache Gleitringdichtung Freier Kugeldurchgang
Mediumtemperatur max. VN Gehause
Schutzart IP 68 Laufrad
Isolationsklasse F Welle

10m Motorschutz

Kabelmantel HO7RNS-F
Kabel NSSHOU-J

Kabel

gegen Abwasser

Lieferbare Kupplungskriimmer:
DN 80/80 Nr. 1105238,
alternativ Bodenstiitzring Nr. 1105235

Zerforderer

GG

Freistromrad aus GG mit Zerforderer

Edelstahl

2 Temperaturfiihler in Reihe (nur EX)

Beschichtet mit GOTEK fiir eine verbesserte Bestandigkeit




DN 1%2“ Schneidrad

v’ Zur Druckentwasserung v" Hohe Lebensdauer durch doppelte
v Bei langen und kleinen Gleitringdichtung aus Hartmetall und
Druckleitungen DN 40/50 groBziigig dimensionierte Olkammer
v’ Entwésserung von entfernten v Mit oder ohne EX-Schutz
Liegenschaften oder Wohnhdusern v’ Motor Drehstrom-Asynchronmotor
v" Fordert hausliches Abwasser mit Kéfiglaufer
(mit Fakalien) v GOTEK-Beschichtung fiir verbesserte
v" Robuste Pumpe aus Grauguss (GG) Bestandigkeit gegen Abwasser

v" Verschiedene Leistungskurven

Leistungsdaten

Materialnummer Motordaten S
Typ Ohne EX ATEE)I(IZG (P2) Spannung Nennstrom Drehzahl e(vkvg !
FSP 1,5 Anfrage | 3016128 | 1,5 400 3,4 2800 53
FSP 2,2 Anfrage | 3016130 | 2,2 400 5,0 2800 56
FSP1,8G | Anfrage |3026385 | 1,8 400 4,0 2800 55
FSP2,2G | Anfrage |3026419 | 2,2 400 5,0 2800 56
FSP3,0G | Anfrage |3036472 | 3,0 400 6,8 2800 66
FSP4,0G | 3032336 | 3036474 | 4,0 400 8,5 2800 67 ‘
FSP5,5G | Anfrage |3036475 | 5,5 400 11,3 2800 83 z \ ‘ -
MaBe(mm) | a | b | ¢ [ d | r | x [h1|h3|na| DN =i o
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Tauchmotorpumpen mit Fertigpumpstation




Abdichtung Doppelte Gleitringdichtung VOIS OTCIENEIE  3/4“ (2 Stiick)
Mediumtemperatur JRyErEGIINS Freier Kugeldurchgang Schneidrad, Zerkleinerung auf 7 mm KorngroBe
Gehduse GG Motorschutz 2 Temperaturfiihler in Reihe
. (nur EX)
Laufrad Schneidrad e
—_ Uberwachung (iber Dichtigkeit Gleitringdichtung
Welle Edelstahl Leitfahigkeitsaufnehmer RGN

mit Tauchmotorpumpe FSP und Pumpenschacht aus PE

Vorteile gegeniiber PE-LLD (geringe Dichte):

e aus PE-HD (Polyethylen hochdicht)

e hohe Formstabilitét und Druckfestigkeit

e hitzebestandig bis 85 °C, unverrotthar

¢ umempfindlich gegen schneidende
Feststoffe im Abwasser (z.B. Glassplitter)

e dickwandig geschweiBt

¢ Wandstérke mind. 10-20 mm

o Kostenersparnis durch hohe Lebensdauer

Magliche Beanspruchungen:

¢ HeiBwasserzufuhr aus Waschmaschinen

o Schneidende Feststoffe im Abwasser

e Driickendes Wasser aus Obergeschossen
 Driickendes Grundwasser (AuBenschacht)
o Gewichtsbelastung von oben

FELUWA Pumpenschacht aus PE
mit Tauchmotorpumpe
(Ausstellungsstiick mit Einblick ins Innere)
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1 Anschlussfertiger Pumpenschacht aus
PE-HD (Abb. mit Aufsatzstiick, optional),
lieferbar als:
Einzelanlage D 800 x 2100 mm Hohe
Doppelanlage D 1000 x 2100 mm Hohe
Andere MaBe/BehéltergroBen moglich!
Wandstérke 10 mm, Bodenplatte 20 mm
Pumpe
Kupplungskriimmer fiir Aufzugsvorrich-
tung zum autom. Auskuppeln der Pumpe,
alternativ Bodenstiitzgestell
Druckrohr
Kugelriickschlagventil
Absperrschieber/Kugelhahn
Druckrohr mit Ubergangsverschraubung
Niveaumessung iiber Drucksensor,
Schwimmer, etc.
9 Schachtabdeckung Klasse A, B oder D
10 Kette mit Schakel zum Herausziehen

der Pumpe
11 Schaltanlage
12 Kabelleerrohr
13 Entliiftung
14 Zulauf
HA Hohe Abdeckung

Klasse A 80, B 125, D 160 mm
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v' Zur Forderung von heiBen Medien
(90 °C) mit oder ohne Feststoffe

v’ Verschiedene Férderleistungen
und BehéltergroBen maglich

v Forderleistungen z.B.:
20 m%/h bei 1,5 bar oder
35 m*/h bei 1 bar

v/ FELUWA Sicherheit im Notfall durch 2
komplette Pumpen. Eine Seite kann
verriegelt und die Anlage fiir
die Dauer der Wartung mit nur einer
Pumpe betrieben werden.

v’ Weitere Leistungen und BehéltergroBen
auf Anfrage
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Sonderanlagen

Ausfiihrung der Schaltanlage kann abweichen.
Detaillierte Beschreibung der Pumpensteuerung
siehe Abwassertechnik Teil 6 — Elektrotechnik.

Anschlussfertige Doppel-Hebeanlage,
geruchsdicht verschlossen

(4) Sammelbehalter aus Edelstahl
1.4571

Nutzvolumen (ca. 180 Liter,
weitere BehaltergroBen moglich)
(Z) Zulaufanschluss

Modernste elektronische
Pumpensteuerung

(3) Niveaumessung iiber
beriihrungsfreien Drucksensor
(1) Rotor mit Schneidsystem
(Zerforderer) zum Zerkleinern der
faserigen Feststoffe im Abwasser
Bajonettverschluss zum schnellen
Ausbau des Rotors bei Wartung
oder Reparatur

(2) Druckseitige (D) Armaturen,
auf der Anlage aufgebaut
Schnellschlussschieber und
Kugelriickschlagventil als Kombiventil
(1) Drehstrommotor IP 54,
alternativ IP 67

Anschluss fiir Handpumpe

(E) Anschluss fiir Entliftung




Anlagenbeispiel mit BemaBung

MaBzeichnung Andere MaBe und BehaltergroBen auf Anfrage

Flattenschieber ON10D

Wahuumbrecher 1 : B Reinigungsoffoun
Tulauf Entliaftung +H|'||I gau 0N mg 3 8
D13 PH1& Druckabgang FTRURIUY
D263 DNBO P
" DINZE33
15.00
oL 125
—lﬁb :
E i
= . = E:',.‘D
4 I -
2 5[ =
‘FZ (X1 [:’{;?f_ .H"' Ficcolo-Rotor
M Entleerungsanschluss o gkw / 2800min-1
G11/2 |psy
Zubehor fiir alle Hebeanlagen
Kompensator ey, | Absperrschieber Handpumpe
Druckseite mit Léngenbegrenzer ,’ 1 Zulauf aus GG 215" mit 2
DN 100 Nr. 3007030 ';I':'.. DN 100 Nr. 1100710 Absperrschiebern,
DN 125 Nr. 3007022 :L_,/-: DN 150 Nr. 1100712 lose zur
| % | Wandmontage
i = Nr. 1123785
Montagedeckel (0. Abh.)
fiir Notbetrieb zum VerschlieBen einer Pumpendffnung,
Piccolo Nr. 1124655
Sumpfpumpe mit Schwimmer Hosenstiick Flanschmuffenstiick
FUP N3 IWA, Forderhghe 7 m, @ DN 100 (125) 1 _ | 2urBefestigung des
14", 0,25 kW, Nr. 3001988 zum Vereinigen Absperrschiebers im Zulauf,
der beiden 2 Stiick erforderlich
FUP N72 IWA, Forderhohe 13m | " 1| Druckabginge 1 DN 100 Nr. 1109799
1%",0,55 kW, Nr. 3001992 -~ DN 150 Nr. 1109797




FELUWA Pumpen GmbH

Beulertweg 10 | 54570 Mirlenbach
Tel. +49 (0) 6594.10-0 | Fax +49 (0) 6594.10-200
info@feluwa.de | www.feluwa.com

Einsatzspektrum
Der Einsatz der FELUWA Abwasserhebeanlagen ist nicht auf die Gebaudetechnik begrenzt.
Nachstehend einige Beispiele der vielfaltigen Anwendungsméglichkeiten:

o Entsorgung von verstrahltem Abwasser aus Kliniken
Abwasserentsorgung aus U-Bahnhofen
Antarktis-Forschungsstation: Anlage fiir extreme Umgebungstemperaturen
Abwasserentsorgung nach Fettabscheidern

Kommunale Pumpwerke

Alle Pumpen und Anlagen sind in diversen Werkstoffen und Ausfiihrungen erhéltlich
und kdnnen fast allen technischen Erfordernissen angepasst werden.
Des Weiteren liefern wir maBgeschneiderte Schaltanlagen und Rohrleitungen.

Ref. Nr.: D 11000.0616

=== Engineered and Made in Germany



